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ローレットϏス STOCK RoHS

KNURLED KNOBS

K-8(BS)

ローレットϏス（ेࣈ穴付） STOCK RoHS

KNURLED KNOBS（CROSS RECESSED HEAD）

SK-17(SUS)

材 質 ⃝K-�／黄銅（BS）
表面処理 ⃝クロムめっき
用 途 ⃝配電൫・電൫・੍ ൫・工作機械等ޚ
備 考 ⃝ナイロンϫッγϟー付
Material ⃝K-�/Brass bar (BS)
F i n i s h ⃝Chrome plating
Specific Use ⃝%istribution, control boards, Machine

　tools, etc.
Remarks ⃝Nylon washer is included.

品　　番
Product No. L1 L2 ПD1 ПD2 M 自重（g）

Weight
入　数
Lot

単　価
Price

K-8-1 12 12 18 12 6 24.3 100 ¥200 

K-8-2 7 12 18 12 6 23.4 100 ¥190 

K-8-3 12.5 10 15 12 5 17.4 100 ¥170 

K-8-4 7.5 10 15 12 5 13.9 100 ¥150 

K-8-5 13 10 15 10 4 13.5 100 ¥160 

K-8-6 8 10 15 10 4 13.1 100 ¥150 

K-8-7 10.5 8 12 8 3 6.4 100 ¥125 

K-8-8 6.5 8 12 8 3 6.3 100 ¥120 

品　　番
Product No. L1 L2 ПD1 ПD2 M 自重（g）

Weight
単　価
Price

̨̠ -17-1 12 12 18 12 6 23.5 ¥470 

̨̠ -17-2 7 12 18 12 6 22.5 ¥450 

̨̠ -17-3 12.5 10 15 12 5 14 ¥430 

̨̠ -17-4 7.5 10 15 12 5 13.5 ¥410 

̨̠ -17-5 13 10 15 10 4 12.8 ¥430 

̨̠ -17-6 8 10 15 10 4 12.5 ¥410 

̨̠ -17-7 10.5 8 12 8 3 6 ¥380 

̨̠ -17-8 6.5 8 12 8 3 5.9 ¥360 

K-8-1

SK-17

特 徴
Feature

⃝頭にेࣈ穴がついていますので、プラスドライバー
でకめࠐΈができます。
⃝ステンレス製で食ੑに༏れています。
⃝It can be tightened by phillips head
screwdriver because of cross recessed
head.

⃝It has a high resistance to corrosion
because of stainless steel.

材 質 ⃝ステンレス（SUS）
表面処理 ⃝鏡面バフ研磨
 ଐ  ⃝ナイロンϫッγϟ
用 途 ⃝配電൫・電൫・੍ ൫・工作機械等ޚ
Material ⃝Stainless steel（SUS303)
F i n i s h ⃝̸̢́́̾́ ͂̈́ ̵̰̲́ ̴̱̈́ ̵̵̸ ̶̽
AccessPries ⃝Nylon washer
Specific Use ⃝%istribution, control boards, machine

tools, etc
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