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南京錠 NEW
STOCK RoHS

PADLOCKS  

AC-220

南京錠 NEW
SEMI STOCK RoHS

PADLOCKS  

AC-5700N-50

特 徴
Feature

⃝�200番キーで開錠できるので、鍵の管理が便利で
す。

⃝�ツルの長さが長いものも準備しました。（内寸高さ
52mm）
⃝�It is convenient because it can be
unlocked with the 200 key.

⃝�Some have long shackle. (inner dimension
height 52mm)

材 質 ⃝�本体/亜鉛合金、ツル/ステンレス
表面処理 ⃝�本体/アクリル樹脂焼付塗装
用 途 ⃝�建築設備・機械設備・各種BOX等
備 考 ⃝�キー番号/H200
Material ⃝�Body:Zinc alloy (ZDC), Shackle: Stainless
F i n i s h ⃝�Body/Acrylic resin baked finish
Specific Use ⃝�Bu i ld ing equ ipment , mechan ica l

equipment, various boxes, etc.
Remarks ⃝�Key No/H200

特 徴
Feature

⃝�全ての部品がステンレス製で、最高水準の防錆性を
保持しています。

⃝�屋外や湿気の多い場所でのサビ、海の潮風などによ
る浸食に強く、金属自体の耐久性にも非常に優れて
います。（屋外用南京錠）

⃝�キーはリバーシブル。金属部分にもステンレスを採用
し、取手部分は持ちやすい樹脂製パーツ。
⃝�All parts are made of stainless steel
and maintain the highest level of rust
resistance.

⃝�It is highly resistant to rusting outdoors
or in humid places, and is resistant to
erosion due to sea breezes, and the
metal itself is extremely durable. (outdoor
padlock)
⃝�Key is reversible. Stainless steel is also
used for the metal parts, and the handle
is made of resin that is easy to hold.

材 質 ⃝�本体・ツル/ステンレス（SUS303）
用 途 ⃝�大型フェンス・点検口・リチウムイオン電池工場等
備 考 ⃝�鍵は3本セット
Material ⃝�Body・Shackle/Stainless steel (SUS303)
Specific Use ⃝�Large fence, inspection door, lithium-ion

battery factory, etc.
Remarks ⃝�Set of 3 keys

品　　番
Product No.

備　考
Remarks

自　重（g）
Weight

単　価
Price

AC-220 200番キー ¥1,600

AC-220-L 200番キー/ツル長 ¥1,800

品　　番
Product No.

備　考
Remarks

自　重（g）
Weight

単　価
Price

AC-5700N-50KA 同一キー 244 ¥24,000

AC-5700N-50 鍵違い 244 ¥21,000
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H-200番キー
Key No.
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1. コインロックの取り付けは、下記事項にご注意ください。

① ナット類の締め付けはシリンダーにキーを完全に奥まで差した状態で行ってください。

② ナット類は過剰なトルクで締め付けないでください。

2.コインロックの取り扱いは、下記事項にご注意ください。

錠前の１カ所抜け（片抜け）と２カ所抜け（両抜け）について

① キーの抜き差しは所定の位置でゆっくりと確実に行ってください。

② キーを完全に差し込まない状態での回転動作は行わないでください。

③ 変形したキーは使用しないでください。

④ 摩耗したキー（回転の初動に引っかかり感がでるもの）は使用しないでください。

⑤ 鍵穴に異物（ほこり、昆虫等）が混入しますと不具合の原因となりますのでお気をつけてください。

③ ネジロックはシリンダーの内部に流入しないようにしてください。

④ 止め金には回転方向、及び前後方向への負荷をかけないでください。

※下記事項以外でご使用されますと、内部部品の損傷や動作への支障等が起きる場合がございますので、十分に注意して取り扱いをしてください。

※下記事項以外でご使用されますと、内部部品の損傷や動作への支障等が起きる場合がございますので、十分に注意して取り扱いをしてください。

【参考／締付け推奨トルク】

 ・ M14～M22 （大ナット）3.2N・m以下（30kgf・cm）

 ・ M12ナット （大ナット） 2.7N・m以下（25kgf・cm）

 ・ M10ナット （小ナット） 2.2N・m以下（20kgf・cm）

・M 7ナット （小ナット） 2.2N・m以下（20kgf・cm）

※その他は別途お問い合わせください。

※キーの抜き差しをしながら回転方向にテンションをかけないでください。

※潤滑油の塗布は行わないでください。

■１カ所抜け（片抜け）
とは、施錠時のみ
キーの抜き差しがで
き、解錠時はキーは抜
き差しできません。
キーを抜くためには
施錠位置にキーを戻
さなければならない
ので、鍵の掛け忘れ
を防止できます。

■２カ所抜け（両抜け）
とは、施錠時、解錠時
のどちらでもキー
（鍵）の抜き差しがで
きます。
キーを抜いたまま扉
の開け閉めができ
ます。

ベロ

小ナット

大ナット

取付板金

コインロック取り付け穴互換性一覧表 取扱注意事項
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