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ロック NEW
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LOCK

AC-200HɾAC-200H-C
特 徴
Feature

⃝200番キーで施開錠できます。
⃝鍵は施開錠時に抜け、90°回転。
⃝カバー付きもあります。（AC-200H-C）
⃝It can be locked and unlocked with the
200 key.

⃝The key comes out when locking and
unlocking and rotates 90 degrees.

⃝Also available with a cover.
材 質 ⃝亜鉛合金（ZDC)
表面処理 ⃝クロムめっき
用 途 ⃝配電盤・分電盤・小型BOX等
備 考 ⃝AC-200H/ްみ4ｍｍのスペーサを外しても使用

できます。�
(この場合、止め金取付Ґ置は14ｍｍˠ18ｍｍ）

Material ⃝Zinc alloy (ZDC)
F i n i s h ⃝Chrome plating
Specific Use ⃝Switchboards, distribution boards, small

boxes, etc.
Remarks ⃝AC-200H/It can be used even if the

4mm thick spacer is removed.
　(In this case, the stopper plate mounting
　position is 14mm ˠ 18mm)

品　　番
Product No.

備　考
Remarks

自　重（g）
Weight

入　数
Lot

単　価
Price

AC-200H 200番キー 63 ¥850

AC-200H-C 200番キー/カバー付き 63.5 ¥1,000
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■取付け穴寸法
　Dimension of mounting hole
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キー番号／H200
Key No.

H-200番キー
Key No.

18

46

組
立
配
線
部
材

ハンドル
ロック

取　手
ローレット
ノ　ブ

スペーサー
支　柱

ステー
配線部品

主幹バー
分岐バー
グリーンボルト

蝶　番
ピ　ン
カラー

止め金
ロット棒

ボ　ス
ビ　ス
アイボルト

アース端子

サポーター

キャッチ
マグネット
パチン錠

パッキン

スライドレール

バンド
金　具

アジャスター
キャスター

p051_059_hoshimoto.indd   56 2025/07/17   15:18


