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AV-D30-5T
特 徴
Feature

⃝モニターの位置調整が可能で、任意の位置に保持し
ます。
⃝繰り返しの使用でも安定した性能。
⃝The position of the monitor is adjustable
and can be held in any position.

⃝Stable performance even after repeated
use.

材 質 ⃝アルミニウム合金
⃝取付用板/S20C相当

表面処理 ⃝粉体塗装
用 途 ⃝モニターの取付台用
備 考 ※納期お問合せ下さい
Material ⃝Aluminum alloy

⃝Mounting plate / equivalent to S20C
F i n i s h ⃝Powder coating
Specific Use ⃝For monitor mount
Remarks ※Please contact us for delivery date.

品　　番
Product No. 備考

上下チルトトルクN・m 自重（g）
Weight

単　価
Price

順回転 逆回転
AV-D30-5T101-50 黒 2.2 7.9 595.6 ¥15,500

AV-D30-5T102-50 黒 2.26 15.4 595.6 ¥15,500

AV-D30-5T103-50 黒 6 8.6 595.6 ¥15,500

AV-D30-5T101-76 白 2.2 7.9 595.6 ¥15,500

AV-D30-5T102-76 白 2.26 15.4 595.6 ¥15,500

AV-D30-5T103-76 白 6 8.6 595.6 ¥15,500
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●下表を参照して、選定して下さい。

●モニターの重量と、
　取付面から重心までの
　距離（d）を測定します。
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AV-D30-5T101-76

ア
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ハンドル
ロック

取　手
ローレット
ノ　ブ

スペーサー
支　柱

ステー
配線部品

主幹バー
分岐バー
グリーンボルト

蝶　番
ピ　ン
カラー

止め金
ロット棒

ボ　ス
ビ　ス
アイボルト

アース端子

サポーター

キャッチ
マグネット
パチン錠

パッキン

サウスコ製品
スライドレール

バンド
金　具

アジャスター
キャスター
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